Losemittelrakel
Fiir Lackiermaschinen Mailander Serie 460

Eine saubere Sache!

Das Losemittelrakel l6st einen eventuell
anfallenden Lackschleier vom Hartguss-
zylinder, speziell bei hochpigmentierten,
abrasiven Lacken. Eine Membranpumpe
pumpt Losemittel in den mit Filzstreifen
bestiickten Trager. Dieser wird pneuma-
tisch an den Hartgusszylinder angestellt,
damit ein gleichmaRiger Anpressdruck
gewahrleistet ist. Der angeldste Lack
wird durch ein zusdtzliches Rakelmesser,
welches ebenfalls pneumatisch ange-
presst wird, von dem Hartgusszylinder
abgeschabt und in einen Auffangbehalter
geleitet und wieder dem Reinigungskreis-
lauf zugefiihrt. Das Resultat ist eine sau-
bere Tafelriickseite.

Dieses Upgrade ist fiir alle Mailander
Lackiermaschinen des Typs 460 geeignet.

Entsprechend der technischen Ausstattung Ihrer Anlage beraten wir Sie ausfiihrlich und stellen Ihnen gerne ein individuelles

Angebot zusammen. Sprechen Sie uns an!

Die Vorteile

m Keine Lackriickstande am Hartguss-
zylinder und an den Tafelriickseiten

® Geringer Verschleil® der Rakelmesser

m | eichter Wechsel der Reinigungs-
und Rakeleinheit

m Finfache Bedienung und Einstellung
durch pneumatische Anstellung des
Losemittelrakels

KBA-MetalPrint Service

UPGRADE 10.7

lhr Nutzen

m Steigerung der Qualitét - weniger
Ausschuss

m Kostenreduktion durch langere
Nutzung des Rakelmessers

= (Optimierte Riistzeit
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