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  Abpresswalzen-Synchron-
einstellung für Lackiermaschinen

Koenig & Bauer MetalPrint

Alles im Griff !



Koenig & Bauer MetalPrint Service

Die Anstellung der Abpresswalze zum Gummi

zylinder ist maßgeblich zur Einstellung der ge

wünschten Lackmenge sowie für einen gleich

mäßigen Lackauftrag. Bei der konventionellen 

ExzenterAusführung erfolgt die Anstellung der 

Abpresswalze in der Regel durch zwei Bediener 

parallel auf der Antriebs und Bedienseite. 

Mit der AbpresswalzenSynchroneinstellung 

erfolgt die Anstellung der Abpresswalze zum 

Gummizylinder von einer Person zentral auf der 

Bedienseite. Die Skalierung ermöglicht dabei die 

einfache, präzise und reibungslose Einstellung 

innerhalb kürzester Zeit.

Upgrade 10.1   
   Abpresswalzen-Synchroneinstellung für 
Lackiermaschinen – alles im Griff !

Die Montage und Inbetriebnahme des Upgrades erfolgt durch einen qualifizierten
Servicetechniker von Koenig & Bauer. Die Kosten für Arbeitszeit, Reise- und
Übernachtungskosten sowie Spesen werden nach Aufwand separat berechnet.

Ihre Vorteile 
  � Höchste Produktionsqualität 

  � Weniger Makulatur

  � Höhere Verfügbarkeit der Linie durch Minimierung der Rüstzeiten

Die AbpresswalzenSynchroneinstellung ist verfügbar für die 

Lackiermaschinen 430 und 460.

Bei Koenig & Bauer entwickeln wir kontinuierlich Innovationen, die Ihre 
Druck- und Lackierlinien verbessern. Mit unseren Hardware-Upgrades 
bleiben Sie technisch auf dem aktuellen Stand und können so auf 
höchstem Niveau Blechtafeln dekorieren.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles 

Angebot zum attraktiven Preis.

Bitte kontaktieren Sie den Service von  

Koenig & Bauer MetalPrint unter:

Koenig & Bauer MetalPrint GmbH
T +49 (0)711 699 71-300 

service-metalprint@koenig-bauer.com

metalprint.koenig-bauer.com
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